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Instalacja c.o Zespół Szkół Pasłęk - przedmiar REWIZJA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja c.o 

1.2 Instalacja c.o z rur ze stali nierdzewnej
1

d.1.
2

KNR 0-13
0128-01
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski 12 mm m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

2
d.1.

2

KNR 0-13
0128-01
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski 15 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

3
d.1.

2

KNR 0-13
0128-01
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski 18 mm m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

4
d.1.

2

KNR 0-13
0128-02
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski  22 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

5
d.1.

2

KNR-W 2-15
0410-05
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski  28 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

6
d.1.

2

KNR 0-13
0128-04
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski  35 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

7
d.1.

2

KNR 0-13
0128-05
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski  42 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

8
d.1.

2

KNR 0-13
0128-06
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski  54 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

9
d.1.

2

KNR 0-13
0128-07
analogia

Rurociąg z rur ze stali węglowej  łączone przez zaciski  64 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

10
d.1.

2

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

270 m 270.00
RAZEM 270.00

11
d.1.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

270 m 270.00
RAZEM 270.00

12
d.1.

2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm

szt.

24+17 szt. 41.00
RAZEM 41.00

13
d.1.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe 21K o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

14
d.1.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe 22K o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

33 szt. 33.00
RAZEM 33.00

15
d.1.

2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 szt. 25.00

RAZEM 25.00
16

d.1.
2

KNR INSTAL
0308-02
analogia

Zawory regulacyjneo śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

17
d.1.

2

KNR INSTAL
0308-05

Zawory regulacyjne o śr.nom. 32  mm w instalacji c.o. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1.

2

KNR INSTAL
0308-06

Zawory regulacyjne o śr.nom. 40  mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.

2

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

20
d.1.

2

KNR INSTAL
0308-05

Zawory przelotowe  gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

21
d.1.

2

KNR INSTAL
0308-06

Zawory przelotowe  gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.

2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne fi 10 mm szt.

99 szt. 99.00
RAZEM 99.00

23
d.1.

2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne fi 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

24
d.1.

2

KNR 0-35
0215-05

Zawory grzejnikowe powrotne proste ; śr. nom. 10 mm szt.

99 szt. 99.00
RAZEM 99.00

25
d.1.

2

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

26
d.1.

2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

27
d.1.

2

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

130 szt. 130.00
RAZEM 130.00

28
d.1.

2

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

40 cm 40.00
RAZEM 40.00

29
d.1.

2

KNR 0-34
0103-07

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  gr.20 mm (N) m

430 m 430.00
RAZEM 430.00

30
d.1.

2

KNR 0-34
0103-08

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
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100 m 100.00

RAZEM 100.00
31

d.1.
2

KNR 0-34
0103-16

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami gr.35mm (S) m

110 m 110.00
RAZEM 110.00

32
d.1.

2

KNR 0-34
0103-12

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.25 mm (P) m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

33
d.1.

2

KNR 0-34
0103-17

Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami gr.54 mm (S) m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

2 Instalacja c.o z rur PP-R
34

d.2
KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

35
d.2

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

36
d.2

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

37
d.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

38
d.2

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 16  mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

140 m 140.00
RAZEM 140.00

39
d.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

420 m 420.00
RAZEM 420.00

40
d.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

420 m 420.00
RAZEM 420.00

41
d.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m

140+100 m 240.00
RAZEM 240.00

42
d.2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

43
d.2

KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

44
d.2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

45
d.2

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

4 Roboty demontażowe instalacji c.o
46

d.4
KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 15
mm

m

360 m 360.00
RAZEM 360.00

47
d.4

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

140 m 140.00
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RAZEM 140.00

48
d.4

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

340 m 340.00
RAZEM 340.00

49
d.4

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32
mm

m

235 m 235.00
RAZEM 235.00

50
d.4

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-
50 mm

m

315 m 315.00
RAZEM 315.00

51
d.4

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

52
d.4

Demontaż grzejników w całym modernizowanym obiekcie kpl

237 kpl 237.00
RAZEM 237.00

53
d.4

Demontaż urzdzeń węzła c.o ( wymienniki, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, za-
sobniki c.w.u. , zawory  itp. )

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.4

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

4 t 4.00
RAZEM 4.00

55
d.4

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

4 t 4.00
RAZEM 4.00

56
d.4

Koszt utylizacji mat. z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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